




Seite 28 
cos102068bro-de-02

Reaktions- und Koordinationstest (nur Ampel)
Der in Witty SEM integrierte Näherungssensor kann frontseitige Hindernisse in unmittelbarer Nähe 
(max. 40 cm) der Ampel erfassen, ohne dass hierzu ein tatsächlicher Kontakt erforderlich ist.

Diese Besonderheit findet gleichermaßen im REHA- sowie Sportbereich für die Durchführung 
von Übungen zur Verbesserung der Koordinations- und Reaktionsfähigkeiten von Patienten oder 
Athleten Anwendung. Werden mehrere Witty SEM mit anderen Trainingsmitteln, wie Schläger 
oder propriozeptive Gleichgewichtsgeräte, im Training eingesetzt, so verbessert sich die 
sensomotorische Leistung des Athleten (Reizaufnahme - Reizverarbeitung - Reizbeantwortung/ 
Bewegungsausführung). 

Beispiel: Der Athlet soll einem spezifischen Symbol (zum Beispiel Nummer 1 in grüner Farbe) unter 
mehreren Symbolen für die Dauer von 20 Tests folgen. Jede Ampel zeigt ein anderes Symbol, aber 
nur die Impulse an den Ampeln mit 1 in grüner Farbe werden im System registriert. Die Übung 
endet nach 20 Test, am Chronometer erscheinen Gesamt- und Teilzeit.

Es besteht die Möglichkeit die Verzögerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impulsen zu 
verändern und so die Intensität dem Trainingszustand des Athleten/ Patienten anzupassen.

 
Reaktions- und Koordinationstest (mit Lichtschranke und Ampel)
Diese Testart ist besonders gut in größeren Räumen umzusetzen. Die Flexibilität und Vielseitigkeit 
des Systems kommt hier besonders gut zur Geltung. Basisübungen können ideal mit spezifischen 
Fähigkeiten aus den Sportarten (Sprint, Ballbeherrschung, etc.) kombiniert werden. So kann die 
Ampel auf der Lichtschranke montiert und der Impuls, statt über den in Witty SEM integrierten 
Näherungssensor, dann an das Chronometer übertragen werden, wenn der Athlet die Linie der 
Lichtschranke passiert.

 
Benutzerdefinierte Tests auf Witty Manager
Im Witty Manager (Steuerungs Software) ist eine neue Funktion integriert, mit der personalisierte 
Trainingseinheiten erstellt und auf den Chronometer übertragen werden können: z. B. Festlegen 
von Strecken, Richtungsänderungen in Kombination mit Trainingsmitteln (Ampeln, Hütchen, 
etc.). Durch die Definition der Abstände zwischen den Elementen ist auch die Messung der 
Geschwindigkeit in den einzelnen Segmenten möglich.
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WITTY·RFID
Das neue Witty RFID System zur automatischen Erkennung des Athleten besteht aus einem 
RFID-Lesegerät und einem Identifizierungsarmband. Witty RFID wurde eigens dafür entwickelt, 
die Arbeit des Trainers zu erleichtern, der keine Eingaben am Chronometer mehr vornehmen 
muss.

Die Daten des Athleten werden dem Armband über die Software Witty Manager zugewiesen. 
Nach dieser ersten schnellen Konfiguration wird der Athlet, der sein Armband an das RFID-
Lesegerät nähert, jedes Mal automatisch erkannt. Die Übertragung seiner Daten an das Witty 
Chronometer erfolgt per Funk.

Für den praktischen und sicheren Einsatz sind die Armbänder aus waschbarem Silikonkautschuk.

Die Zeitmessung mit Witty RFID erfolgt vollautomatisch, so dass sich der Trainer ganz auf die 
Athleten bei der Ausführung der verschiedenen Tests konzentrieren kann.

Beispiel: Der Athlet mit einem vorab konfigurierten Armband nähert sich vor dem Start an das 
RFID-Lesegerät (bis auf ca. 20 cm), das seine Daten in Echtzeit an das Witty Chronometer 
sendet, wo sie am Display angezeigt werden. Die korrekte Erfassung der Daten wird durch einen 
Signalton und das Aufleuchten grüner LEDs am RFID-Lesegerät bestätigt. Der Athlet kann nun 
sein Training (Sprint, Agility usw.) ausführen, dessen Ergebnisse ihm im Speicher des Witty 
Chronometers zugewiesen werden.
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Software Witty Manager

Mindestkonfi guration Empfohlen

Betriebssystem Microsoft XP SP3 Vista/7/8 (32 oder 64 Bit)

CPU Atom/Centrino i3/i5/i7

RAM 2 GB 4 GB

Festplatte 40 GB 160 GB

Grafi kkarte Integriert Dediziert (512 MB oder höher)

Bildschirmau-
fl ösung

1024x600 1600x900 oder höher

USB-Ports 1 2 (Witty + Webcam)

Anzeigetafel Witty Tab

Gewicht 2,9 kg einschließlich Akkus

Dimensionen 13 x 41,5 x 6 cm (H x L x T)

Betriebstemperatur 0 °C ... +45 °C

Maßeinheit Zeit 1/100 s
Geschwindigkeit einstellbar m/s – km/h – mph

Aufl ösung 4 x 10-5 s (1/25000 s)

LED-Matrix Numerisch: 6 Zahlen x 7 Segmente (10 x 5 LEDs) mit 
4 Interpunktionszeichen (Punkt oder Doppelpunkt) mit 
manueller/automatischer Helligkeitseinstellung

Funkmodul Mehrfrequenz-Sender-Empfänger 433-434MHz

Funkübertragung Digitale FSK-Übertragung; redundanter Code mit Über-
prüfung der Informationen und automatischer Korrektur

Funkfrequenz 433.125 MHz bis 434.7375 MHz

Sendeleistung 10 mW

Funkreichweite Circa 150 Meter

Verarbeitungseinheit 16 Bit Mikroprozessor

Zeitbasis Quarz zu 12.8 MHz, Stabilität ±10ppm 0 °C bis +45 °C

Stromversorgung Zwei interne Pb-Akkus

Akkuladung Externes intelligentes Ladegerät für Pb-Akkus

Akkulaufzeit > 10 Stunden

Tasten •  Taste Start-Stop
•  Taste Lap-Reset

Anschlüsse •  Konnektor MICRO USB Typ B für PC-Verbindung
•  Buchsenkonnektor für externe Eingänge/Ausgänge
• SMA-Konnektor für externen Antennenanschluss

Chronometer Witty

Gewicht 337 g, inklusive Akku

Dimensionen 214 x 100 x 36 mm

Arbeitstemperatur 0° C ... +45°C

Messeinheiten Wählbar: 1 s – 1/10 s – 1/100 s – 1/1000 s
Geschwindigkeit wählbar: m/s – km/h – mph - knoten

Messaufl ösung 4 x 10-5 s (1/25000 s)

Anzeige Grafi sches TFT-Farbdisplay, 
sichtbarer Bereich 59x44 mm, 320x 240 Pixel

Funkmodul Multi-Frequency Transceiver 433 - 434MHz

Funkübertragung Digitale Übertragung FSK; Redundante Codierung mit 
Korrekturprüfung und Autokorrektur der Daten

Funkfrequenz 433.1125 MHz bis 434.7375 MHz

Sendeleistung 10 mW

Verarbeitungsein-
heiten

Zwei 32 Bit Prozessoren

Zeitbasis Quarz 12.8 MHz, 
Stabilität ±10ppm zw. 0°C und +45°C

Stromversorgung Akku Lithium Polymer intern, externe 5VDC Stromver-
sorgung

Akku-Ladung Intelligentes Ladegerät enthalten

Akkulaufzeit > 10 Stunden

Tastatur • Membran-Tastatur mit 23 Tasten
• Tasten Start-Stop
• Numerische Tasten
• 4 Funktionstasten
• 4 Pfeil- und Selektionstasten
• Taste Home
• Taste zum Blockieren der Linien

Anschlüsse •  Konnektor MICRO USB Typ B für die Akkuladung und 
PC-Verbindung

•  Konnektor Jack 3,5 mm zur Verbindung mit einem 
externen Eingang

PC, Computer, Laptop oder Tablet sind nicht im Lieferumfang und Preis des 
Systems enthalten und müssen separat bestellt werden. Wir empfehlen 
den jeweiligen Computer bei h/p/cosmos mit zu bestellen und das System 
vorinstalliert und vorkonfi guriert liefern zu lassen. Für Eigeninstallationen 
kann keine Gewähr und Haftung übernommen werden. Supportleistungen 
werden nach Aufwand abgerechnet.

Witty, Witty-Tab, Lichtschranken und Software Witty Manager haben das 
CE-Zeichen und sind als Sportgeräte für die Bereiche Fitness, Sport und 
Athletik sowie Sportwissenschaft zugelassen. Es handelt sich nicht um ein 
Medizinprodukt nach MPG und EU-Richtlinie 93/42/EWG.

Lichtschranke

Gewicht 169 g, inklusive Akku

Dimensionen 75 x 103 x 48 mm

Arbeitstemperatur 0° C ... +45°C

Mindestaufl ösung 0.125 ms

Verzögerung eines 
Events

1 ms

Optische Reichweite 12 m

Funkmodul Multi-Frequency Transceiver 433-434MHz

Funkübertragung Digitale Übertragung FSK; Redundante Codierung mit 
Korrekturprüfung und Autokorrektur der Daten

Funkfrequenz 433.1125 MHz bis 434.7375 MHz

Sendeleistung 10 mW

Genauigkeit Impuls-
übertragung

± 0.4 ms

Reichweite Funk Circa 150 Meter

Verarbeitungseinheit 16 Bit Mikroprozessor

Zeitbasis Quarz 8 MHz, Stabilität ±30ppm zw. 0°C und +45°C

Stromversorgung Akku Lithium Polymer intern, externe 5VDC Stromver-
sorgung

Akkuladung Intelligentes Ladegerät enthalten

Akkulaufzeit > 10 Stunden

Anschlüsse •  Konnektor MICRO USB Typ B für die Akkuladung und 
PC-Verbindung

•  Konnektor Jack 3,5 mm zur Verbindung eines externen 
Eingangs oder doppelte Photozeile
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Microgate® Produktliste 2017

DE: Alle Preise sind netto, EXW (ex works) ab h/p/cosmos Werk Deutschland, in EURO. Die Preisliste ist gültig vom 01.01.2017 - 31.12.2017 nur in Deutschland. Preise im Ausland können bedingt durch Zusatzkosten signifi kant 
abweichen. Transport, Verpackung, UST, Einfuhrsteuern, Zollgebühren, Installation und Einweisung sind nicht im Preis enthalten. Irrtum und Änderungen vorbehalten. PC, Computer, Laptop oder Tablet sind nicht im Lieferumfang und 
Preis des Systems enthalten und müssen separat bestellt werden. Wir empfehlen den jeweiligen Computer bei h/p/cosmos mit zu bestellen und das System vorinstalliert und vorkonfi guriert liefern zu lassen. Für Eigeninstallationen kann 
keine Gewähr und Haftung übernommen werden. Supportleistungen werden nach Aufwand abgerechnet.  

Alle Daten und Angaben unter Vorbehalt von Irrtum und Änderungen.
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  zebris® - Laufanalyse, Biomechanik Artikelnummer EURO

   zebris® FDM Messplatte 2i Lauffläche 150/50, ohne Laufband cos100990 22.280,00 €

   zebris® FDM Messplatte 3i Lauffläche 150/50, ohne Laufband cos102291 27.750,00 €

   zebris® FDM Messplatte 2i Lauffläche 170/65, ohne Laufband cos102292 29.980,00 €

   zebris® FDM Messplatte 3i Lauffläche 170/65, ohne Laufband cos102293 35.480,00 €

   zebris® FDM Messplatte 2i Lauffläche 190/65, ohne Laufband cos102294 42.450,00 €

   zebris® FDM Messplatte 3i Lauffläche 190/65, ohne Laufband cos101629 48.070,00 €

   zebris® modular Extension um 120 Hz Lauffläche 150/50 cos101733 3.120,00 €

   zebris® modular Extension um 180 Hz Lauffläche 170/65 cos101734 4.120,00 €

  zebris® SyncCam (Kamera ohne Stativ) cos101732 1.440,00 €

   zebris® FDM-Stance Modul cos100384 520,00 €

   zebris® SyncLightCam (Kamera und LED Licht ohne Stativ) cos100385a 1.980,00 €

   zebris® Stativ für SyncCam oder SyncLightCam (fahrbar) cos100385b 395,00 €

   zebris® visuelle Stimulation 150/50 cos101291 8.210,00 €

   zebris® visuelle Stimulation locomotion 150/50 cos101730 9.110,00 €

   zebris® visuelle Stimulation 170&190/65 cos101657 9.110,00 €

   zebris® Editor-Modul Virtual Training "forest walk" cos102521 2.180,00 €

   zebris® Modul Virtual Training Software-Modul (ohne Monitor!) cos101062 3.810,00 €

  Microgate - Optogait Artikelnummer EURO

   Optogait LED Ganganalyse-System für Laufbänder 170/65 cos101664va01 9.639,00 €

   Optogait LED Ganganalyse-System für Laufbänder 190/65 cos101664va02 10.155,00 €

   Optogait Kit 1m Einzelmeter cos102065 3.900,00 €

  Optogait Kit 1m für Erweiterung cos102067 4.200,00 €

  Optogait Kit 1m Zusatzmeter cos102066 2.100,00 €

   Optogait Kit 5m cos102068 11.450,00 €

  Optogait Kit 10m cos102069 21.050,00 €

  Microgate - Optojump Artikelnummer EURO

   Optojump Next Kit 1m Einzelmeter cos102054 2.350,00 €

  Optojump Next Kit 1m für Erweiterung cos102056 2.590,00 €

   Optojump Next Kit 1m Zusatzmeter cos102055 1.350,00 €

   Optojump Next Kit 5m cos102060 7.850,00 €

  Optojump Next Kit 10m cos102062 14.550,00 €

  Microgate - Witty Artikelnummer EURO

   Witty Wireless Training Timer Kit (einfach) cos102072 1.460,00 €

  Witty Zwischenzeit Kit (einfach) cos102076 390,00 €

  Witty Wireless Training Timer Kit (zweifach) cos102074 2.280,00 €

  Witty Zwischenzeit Kit (zweifach) cos102073 790,00 €

  Witty TAB Kit cos102075 950,00 €

   Witty Standard Kit mit Witty TAB cos200015 2.350,00 €

  Witty - Startmatte StartPad cos102102 199,00 €

  Witty - Kabel für Startmatte StartPad cos102103 20,00 €

  Witty Rucksack cos102467 85,00 €

  Witty Standard Kit mit Witty SEM cos200014 2.050,00 €

   Witty SEM - 1x Lichtsignal Kit (ohne Zeitmesser, mit Stativ) cos200002 650,00 €

   Witty SEM - 2x Lichtsignal Kit (ohne Zeitmesser, mit Stative) cos200004 1.310,00 €

   Witty SEM - 4x Lichtsignal Kit (ohne Zeitmesser, mit Stative) cos200005 2.350,00 €

   Witty SEM - 4x Lichtsignal Kit (ohne Zeitmesser, mit Klemmen) cos200008 2.250,00 €

   Witty SEM - 4x Lichtsignal Kit (mit Zeitmesser & Stative) cos200009 3.050,00 €

   Witty SEM - 4x Lichtsignal Kit (mit Zeitmesser & Klemmen) cos200010 2.950,00 €

   Witty SEM - 8x Lichtsignal Kit (ohne Zeitmesser, mit Stative) cos200006 4.590,00 €

   Witty SEM - 8x Lichtsignal Kit (ohne Zeitmesser, mit Klemmen) cos200011 4.400,00 €

   Witty SEM - 8x Lichtsignal Kit (mit Zeitmesser & Stative) cos200012 5.390,00 €

   Witty SEM - 8x Lichtsignal Kit (mit Zeitmesser & Klemmen) cos200013 5.200,00 €

   Witty RFID Kit cos200007 807,00 €

  Microgate - Gyko Artikelnummer EURO

   Gyko Sport Kit cos200000 1.350,00 €

   Gyko Med Kit cos200001 1.550,00 €

  Gyko RePower Software cos102635 500,00 €
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  Zusatzmodul Software für Standanalyse, Balance-Analyse

  Interaktives Laufbandtraining auf einem virtuellen Waldweg inkl. fünf Gangmodule mit unterschiedl. Schwierigkeitsgraden
  (ohne TV, ohne Ständer)

  Erweiterung (nur bei Laufbandbestellung möglich!) von Standard 120 Hz um weitere 120 Hz auf insges. 240 Hz Abtastrate

  Stativ fahrbar für Kamera und Lichtsystem mit integrierter Kabelfixierung

  PC, Bildschirm und Halterung nicht enthalten, sondern muss separat bestellt werden

  Witty Wireless Training Timer zweifache Lichtschranken: Zeitmesser, 4 Lichtschranken, 4 Reflektoren, 4 Stative, Rucksack

  Witty Zwischenzeit Kit mit zweifachen Lichtschranken: 2 Lichtschranken, 2 Reflektoren, 2 Stative, 2 Halter

  Option Druckverteilungsmessplatte 111.8 x 49.5 cm, 3.432 Sensoren, 120 Hz, Preis gültig nur bei Erstausstattung,
  inkl. Software zebris FDM für Ganganalyse

  optisches Mess- und Analysesystem für Laufbänder 190/65 (inkl. Triggerfunktion), Preis gültig nur bei Erstausstattung

  Videokamera mit USB Kabel, Synchronisierungskabel. Software Erweiterung für zebris FDM
  Achtung! Es ist ein PC mit einer freien USB Schnittstelle erforderlich!

  Optojump Next Kit 10m: 20 Balken, 1 Webcam, 1 Stativ, Daten-, Lade-, 3 Flachkabel, Software, 2 Taschen für 5 Meter

  Witty WirelessTrainingTimer einfache Lichtschranken: Zeitmesser, 2 Lichtschranken, 2 Reflektoren, 4 Stative, Rucksack

  Editor zum Einfügen von Hindernissen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

  Option Druckverteilungsmessplatte 108.4 x 47.4 cm, 7.168 Sensoren, 120 Hz, Preis gültig nur bei Erstausstattung,
  inkl. Software zebris FDM für Ganganalyse

  Witty TAB Kit: LED Anzeigentafe mit Stativ, Ladekabel und Tasche

  Witty SEM - 4x Lichtsignal Kit mit Zeitmesser, 4 Stative, Ladekabel und Rucksack

  Option Druckverteilungsmessplatte 132.1 x 55.9 cm, 4.576 Sensoren, 120 Hz, Preis gültig nur bei Erstausstattung,
  inkl. Software zebris FDM für Ganganalyse

  Option Druckverteilungsmessplatte 135.5 x 54.1 cm, 10.240 Sensoren, 120 Hz, Preis gültig nur bei Erstausstattung,
  inkl. Software zebris FDM für Ganganalyse

  Videoprojektor, Halterung und Software für Lauftraining durch Schrittprojektion auf das Laufband locomotion 150/50 cm

  Videoprojektor, Halterung und Software für Lauftraining durch Schrittprojektion auf das Laufband 170&190/65 cm

  Witty - StartPad (30 x 40cm)

  Witty - Kabel für StartPad

  Witty Rucksack (ohne Inhalt)

  Optojump Next Kit 1m für Erweiterung: 1 Webcam, 1 Stativ, Daten-, Lade-, 3 Flachkabel, Software, Tasche für 5 Meter

  Witty SEM - 8x Lichtsignal Kit 8 Klemmen, Ladekabel und 2 Rucksäcke (ohne Zeitmesser)

  Witty SEM - 2x Lichtsignal Kit mit 2 Stative, Ladekabel und Rucksack (ohne Zeitmesser)

  Witty SEM - 4x Lichtsignal Kit mit 4 Klemmen, Ladekabel und Rucksack (ohne Zeitmesser)

  Videoprojektor, Halterung und Software für Lauftraining durch Schrittprojektion auf das Laufband 150/50 cm

  Optogait Kit Einzelmeter: 2 Webcams, 2 Stative, Datenkabel, Ladekabel, Software, Tasche für 1 Meter

  optisches Mess- und Analysesystem für Laufbänder 170/65 (inkl. Triggerfunktion), Preis gültig nur bei Erstausstattung

  Option Druckverteilungsmessplatte 155.0 x 54.1 cm, 5.632 Sensoren, 120 Hz, Preis gültig nur bei Erstausstattung,
  inkl. Software zebris FDM für Ganganalyse

  Option Druckverteilungsmessplatte 155.0 x 54.1 cm, 12.288 Sensoren, 120 Hz, Preis gültig nur bei Erstausstattung,
  inkl. Software zebris FDM für Ganganalyse

  Optogait Kit 1m für Erweiterung: 2 Webcams, 2 Stative, Daten-, Lade-, 3 Flachkabel, Software, Tasche für 5 Meter

  Optogait Kit 5m: 10 Balken, 2 Webcams, 2 Stative, Daten-, Lade-, 3 Flachkabel, Software, Tasche für 5 Meter

  Erweiterung (nur bei Laufbandbestellung möglich!) von Standard 120 Hz um weitere 180 Hz auf insges. 300 Hz Abtastrate

  Gyko Sport Kit: für Optogait / Optojump Software mit Dongle, Rücken-, Becken-, Arm-, Beingurt, Ladekabel, Tasche

  Optogait Kit 1m Zusatzmeter: 2 Balken mit 2 Verbindungsstecker für Erweiterung (ohne Tasche)

  Optojump Next Kit 5m: 10 Balken, 1 Webcam, 1 Stativ, Daten-, Lade-, 3 Flachkabel, Software, Tasche für 5 Meter

  Witty SEM - 8x Lichtsignal Kit mit 8 Stative, Ladekabel und 2 Rucksäcke (ohne Zeitmesser)

  Videokamera und Lichtsystem mit 10 power LEDs inkl. Software-Treiber, Synchronisierungskabel, USB-Kabel und Netzteil
  Achtung! Es ist ein PC mit einer freien USB Schnittstelle erforderlich!

  Optogait Kit 10m: 20 Balken, 2 Webcams, 2 Stative, Daten-, Lade-, 3 Flachkabel, Software, 2 Taschen für 5 Meter

  Witty RFID Kit mit RFID Sensor, Stativ, 30 Armbänder und Tasche

  Witty Zwischenzeit Kit mit einfachen Lichtschranken: 1 Lichtschranke, 1 Reflektor, 2 Stative

  Witty SEM - 8x Lichtsignal Kit Zeitmesser, 8 Stative, Ladekabel und 2 Rucksäcke

  Witty SEM - 4x Lichtsignal Kit mit 4 Stative, Ladekabel und Rucksack (ohne Zeitmesser)

  Witty SEM - 4x Lichtsignal Kit mit Zeitmesser, 4 Klemmen, Ladekabel und Rucksack

  Gyko Med Kit: für Optogait / Optojump Software mit Dongle, Rücken-, Becken-, Arm-, Beingurt, Ladekabel, Tasche

  Gyko RePower Software, um Gyko Kit auch als Standalone-System ohne Optogait / Optojump nutzen zu können

  Witty Standard Kit mit einfachen Lichtschranken mit WittyTAB Kit (cos102072 + cos102075)

  Witty Standard Kit mit 1x Witty SEM Lichtsignal mit Stativ und Klemme

  Witty SEM - 1x Lichtsignal Kit mit Stativ, Ladekabel und Tasche (ohne Zeitmesser)

  Optojump Next Kit Einzelmeter: 1 Webcam, 1 Stativ, Datenkabel, Ladekabel, Software, Tasche für 1 Meter

  Witty SEM - 8x Lichtsignal Kit Zeitmesser, 8 Klemmen, Ladekabel und  2 Rucksäckes

  Optojump Next Kit 1m Zusatzmeter: 2 Balken mit 2 Verbindungsstecker für Erweiterung (ohne Tasche)
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h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
83365 Nussdorf-Traunstein
Germany
phone: +49 86 69 86 42 0
fax: +49 86 69 86 42 49 
 sales@h-p-cosmos.com
 www.h-p-cosmos.com
skype: @h-p-cosmos.com (search & select name)
youtube: youtube.com/hpcosmos
twitter: twitter.com/hpcosmos
facebook: facebook.com/hpcosmos

h/p/cosmos händler Kontakt
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Deutsche Technologie ... seit 1988

angiologie
mercury® med

kardiopulmonale diagnostik  
CPET

mercury® lt med

gehbarrentraining
parawalk®

orthopädische rehabilitation
mercury® med

ganganalyse / biomechanik
zebris®  Rehwalk

seniorenfi tness
mercury®

kardiologische reha
mercury® med

lokomotionstherapie
locomotion®  DE med 150/50

gewichtsentlastung
airwalk® / locomotion® 

aktive gangkorrektur
robowalk expander® 

pluto® med

Rehabilitation 

Sport / Leistungssport / Diagnostik 

sport
quasar®

leistungsdiagnostik 
pulsar® med 3p

rad & athletiktraining
saturn®  med 300/100r

schnelligkeitstraining
pulsar® med 3p

funktionelles training
pulsar® med 3p + robowalk®

rollstuhl
saturn® med 300/100r

inline skating
saturn® med300/125r

skilanglauf
skating / biathlon
saturn® med 450/300rs

fi tness
pluto®

bewegungsanalyse
Running School

quasar® med

biomechanik
gaitway® 3D 

dynamic movement skills
dms®

biomechanik
gangparameter

optogait

Spezialanwendungen 

militär
mercury® spezialversion

hypoxi
höhentraining

mercury® med

sprint & überfrequenz training 
zugunterstützung
sprint trainer comet® 

klimakammer
pulsar® 3p 

externes User-Terminal

leiter-ergometer
klettern / feuerwehr

discovery®

SpeedLab®

methodik,
ausbildung & ausrüstung


