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Rotation inverse de la bande de roulement du tapis de course  
[cos103330], [cos00098100045-02], [cos10181-03]

Titre Description

Brève présentation Rotation inverse de la bande de roulement pour la course/marche descendante

Illustration

Application Activer la rotation inverse du tapis et démarrer le dispositif sans sujet.
Observez la position de la bande de roulement et ajustez si nécessaire.
Arrêtez l’opération et guidez le sujet sur l’appareil.
Expliquez, puis commencez l’opération.
Répétez la procédure pour passer en marche avant.

Informations de sécurité 
supplémentaires

 ❚ Ne l’utilisez pas sans personnel encadrant.
 ❚ Ne changez pas le sens de la marche pendant l’utilisation.
 ❚ La vitesse maximale pour la rotation inverse de la bande de roulement est réduite par défaut.

Données techniques plage de vitesses : 0 à 5,0 km/h (3,1 mph) en marche arrière
  aucune limitation en mode normal la limitation de vitesse en mode 

reverse peut être annulée en cas d'utilisation d'un dispositif de prévention 
des chutes et s'il n'y a pas de rampe ou d'UserTerminal derrière le sujet.

La modification de la courroie standard est remplacée par une courroie renforcée.
appareil de base :  avec surface profilée et épaisseur de 5 mm ; des galets de guidage de 

bande sont ajoutés pour le centrage de la bande en marche arrière.

Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-
downhill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-
downhill-17065
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Rampe transversale avant [cos102426]
Titre Description

Brève présentation Rampe transversale pour contrôler davantage l’équilibre

Illustration

Application Le sujet peut tenir la rampe transversale avant pour contrôler son équilibre
Tenir les rampes pendant l’utilisation de l’appareil affecte les résultats de l’exercice.

Informations de sécurité 
supplémentaires

 ❚ Il est interdit de courir dos contre la rampe transversale ou l'UserTerminal, pour éviter toute 
collision.

 ❚ La barre transversale de la rampe doit être démontée si un arceau de sécurité avec système 
de ceinture pectorale est installé et utilisé. Le démontage de la barre transversale de la 
rampe permet une plus grande liberté de mouvement et est avantageux pour les applications 
où la tenue d’une barre transversale de la rampe avant ne fait pas partie de l’application.

Données techniques Longueur : 70 cm
Diamètre : 4 cm
Poids : 1,3 kg

Données techniques N/A

Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/crossbar-handrail-pluto-15050-lc
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Tapis de protection du sol [cos103852]

Titre Description

Brève présentation un kit retrofit est nécessaire pour garantir l’utilisation en toute sécurité d’un tapis de 
course pour les personnes mesurant 220 cm

Illustration

Application Retirer la feuille plastique de la surface autocollante.
Placez les tapis à l’emplacement des rouleaux.
Placez les tapis à l’emplacement des pieds réglables (si nécessaire).

Données techniques Dimensions : 300 x 400 x 5 mm
Poids : 250 g (chacun)

Installation Par le client
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Rampe pour fauteuil roulant [cos16186-02],[cos102931],[cos14664-03]
Titre Description

Brève présentation La rampe pour fauteuils roulants permet aux sujets en fauteuil roulant de monter sur l’appareil.

Illustration

Application Poussez le sujet en fauteuil roulant sur le tapis de course.
Connectez le sujet au dispositif de prévention des chutes.
Soutenez le sujet pour qu’il puisse se tenir droit.
Enlevez le fauteuil roulant.
Démarrez l’application.

Informations de sécurité 
supplémentaires

 ❚ Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).
 ❚ Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. 
Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being 
captured in trapping zones.

La rampe ne doit pas toucher la bande de roulement.
Assurez-vous que la rampe ne peut pas glisser.
Montez toujours de dos, et non de côté.
Ne mettez pas la rampe lorsque la bande de roulement est en mouvement.

Données techniques
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids :

150/50
124 cm
82 cm
13 cm
22 kg

170-190/65
130 cm
91 cm
13 cm
27 kg

Accessoires supplémentaires N/A

Installation Par l’opérateur

Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-lc
https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-170-19065
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Biomechanics - gaitway 3D [cos102999_XXX-XX]

Titre Description

Brève présentation Le nouveau gaitway 3d est une conception commune de h/p/cosmos et Arsalis. 
Il mesure les forces de réaction au sol et les couples dans trois directions et est 
disponible en trois tailles de plate-forme différentes : 150/50 cm, 170/65 cm et 
190/65 cm. chaque taille est optimisée pour une plage de vitesses.

Illustration

Application Gaitway 3D offre une construction rigide pour enregistrer des signaux de qualité 
optimale. Les fonctionnalités incluent un pèse-personne pour le patient, un 
enregistrement des forces de réaction au sol à des vitesses allant jusqu’à 10 kHz, une 
mesure de la force gauche et droite pour la force verticale pendant la marche et une liste 
complète de paramètres biomécaniques des marches normales et pathologiques.

Spécifications de mesure : Plage de charge max. :  Fx, Fy, Fz 10 kN chacun
Résolution :   réglable (12-375 mN/bit)
Plage de mesure :  réglable (375-12000 N)
Fréquence d’échantillonnage :  réglable (100-1000 Hz)
Signaux numériques :  Entrée de déclenchement : 5V TTL (BNC)
Sortie Sync :   5V CMOS (BNC)
Entrée zéro :   5V TTL (BNC)
Entrée numérique AUX :  5V TTL (BNC)
Signaux analogiques :  Fx, Fy, Fz 0...10 V (Sub-D 9)
Communication :   Interface Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Accessoires supplémentaires cos103752_xxx   plaque de base en bois
cos102999_xxx-xxelev élément d'élévation gaitway
cos103971   roues de transport pour élément d’élévation gaitway

Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Élévation 0 % à +20 % pour gaitway 3D tapis de course 
[cos102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Titre Description

Brève présentation réglage motorisé du système de mesure de force à 3 composants Gaitway 3D

Illustration

Application Position des vis de fixation
(marquage jaune)

1. Ouvrez les (8) vis 
de fixation

2. Réglage de l’élévation via le terminal utilisateur ou le logiciel gaitway

3. Serrez les (8) vis 
de fixation

Informations de sécurité 
supplémentaires

Une fois la mesure terminée, ouvrez les vis de fixation pour empêcher le réglage de 
l’élévation avec des vis fixes.

Données techniques Élévation : 0 à 20,0 % (0 à 11,3°) réglage motorisé
 (-20 % à +20 % en cas d’utilisation de la rotation inverse du tapis en option)
Classe de précision :  A (haute précision) selon EN 957-6
Hauteur d’accès : 45 cm (2 x 22,5 cm via marche supplémentaire)
Hauteur de la pièce : min. 285 cm
Poids net :  env. 400 kg
Dimensions :  Tapis de course 150/50 : L : 242 cm l : 104 cm h : 140 cm (incl. tapis de course)
 Tapis de course 170-190/65 : L : 258 cm l : 127 cm h : 175 cm (incl. tapis de  
 course)

Accessoires supplémentaires Clé à cliquet 19 mm

Installation Par le personnel d’entretien de h/p/cosmos uniquement

Informations supplémentaires https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
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mode d’emploi/manuels 
les plus récents :

contact  
h/p/cosmos :

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
media-downloads/
manuals

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
contact

20 Contact

Les droits d’auteur de ce document, des médias, de la conception, du logiciel et de la 
propriété intellectuelle appartiennent à h/p/cosmos sports & medical gmbh, sauf mention 
contraire explicite. Avertissement : Tous droits réservés. La copie, la reproduction, le prêt, la 
location, la représentation publique et la diffusion non autorisés sont interdits.
Toutes les données techniques, descriptions, variantes d'équipement et illustrations 
d'appareils, d'options et d'accessoires sont non contraignantes, en particulier ne représentent 
pas des caractéristiques garanties et peuvent différer de l'offre et de la livraison.

Les figures pourraient montrer des options et des gammes 
d'équipement non sélectionnées.

Pour toute question technique ou commerciale, veuillez avoir le type de modèle et le numéro de série de votre tapis de course à 
portée de main.
Pour obtenir une assistance technique, nous vous recommandons d’utiliser Skype avec une webcam.

Service technique
tél +49 18 05 16 76 67    (0,14 €/min pour les appels depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € max. pour les appels depuis les réseaux mobiles allemands)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail service@hpcosmos.com
Skype @hpcosmos.com (rechercher et sélectionner le nom)

Service commercial
tél +49 18 05 16 76 67    (0,14 €/min pour les appels depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € max. pour les appels depuis les réseaux mobiles allemands)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail sales@hpcosmos.com
Skype @hpcosmos.com (rechercher et sélectionner le nom)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Allemagne
tél +49 18 05 16 76 67    (0,14 €/min pour les appels depuis le réseau fixe allemand, 0,42 € max. pour les appels depuis les réseaux mobiles allemands)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail email@hpcosmos.com
Site web www.hpcosmos.com

Personne chargée de veiller au respect de la réglementation (PRRC) :
Nadine Schott

ID EUDAMED Opérateur économique Fabricant :
SRN : DE-MF-000006147

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/8169eaff-218b-4de5-8a7d-d777c597f865

