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Lábtámasz extra széles 170 / 190 [cos10228, cos102289, cos16586, cos14764]

Cím Leírás

Rövid ismertetés Lábtámasz extra széles, gyorsasági alkalmazásokhoz.

Illusztráció

Alkalmazás N/A

További biztonsági információk N/A

Műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Tömeg:

170 (stellar / quasar)
167 cm
40 cm
egyenként 22 kg

190 (pulsar)
187 cm
40 cm
egyenként 25 kg

Kiegészítő tartozékok Leválasztható kapaszkodók [cos14233-02] szükségesek!

Telepítés Kizárólag a h/p/cosmos szerviz munkatársa

További információk https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-right-extra-wide-
speed-17065
https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extra-wide-
speed-17065
https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/footboard-left-extrawide-
speed-19065
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Biztonsági ív utólagos felszerelése / cserekészlet h = 220cm
(cos14424-01; cos14424-01ret; cos14425-01; cos14425-01ret)

Cím Leírás

Rövid ismertetés a 220 cm-es testmagasságú vizsgálati személyek számára a futópad biztonságos 
használatához utólagos szerelőkészlet szükséges

Illusztráció

Alkalmazás Válassza ki a kötélkimenet pozícióját

Válassza ki a megközelítőleges kioldóerőt

További biztonsági információk Biztonsági mellény megfelelő felhelyezése

Műszaki adatok Kompatibilis eszközök: 150/50 és 170-190/65 futópadok
Méretek: 2600 x 1415 mm (összeszerelt állapotban)
Tömeg: 11,5 kg (csak biztonsági ív utószerelési készlet)
 42,13 kg (teljes rendszerű biztonsági ív átalakító készlettel)
Futópad magassága: cos14424-01 ; cos14424-01ret
266 cm összeszerelt állapotban 0%-os emelkedésnél 
277 cm összeszerelt állapotban 25%-os emelkedésnél
cos14425-01 ; cos14425-01ret
266 cm összeszerelt állapotban 0%-os emelkedésnél
290 cm összeszerelt állapotban, 28%-os emelkedésnél
anyag: porszórt acél

Telepítés Szerviztechnikus

megállítja a működést kb. 150 N 
(15 kg) húzóerőnél

megállítja a működést kb. 300 N 
(30 kg) húzóerőnél

B: hátul M: középen F: elöl
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Padlóvédő szőnyeg [cos103852]

Cím Leírás

Rövid ismertetés a 220 cm-es testmagasságú vizsgálati személyek számára a futópad biztonságos 
használatához utólagos szerelőkészlet szükséges

Illusztráció

Alkalmazás Távolítsa el a fóliát az öntapadós felületről.
Helyezze a szőnyegeket a görgők helyére.
Helyezze a szőnyegeket az állítható lábak helyére (ha szükséges).

Műszaki adatok Méretek: 300 x 400 x 5 mm
Tömeg: 250 g (egyenként)

Telepítés Ügyfél által
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Kerekesszék-rámpa [cos16186-02], [cos102931], [cos14664-03]
Cím Leírás

Rövid ismertetés A kerekesszék rámpa segíti a kerekesszékes alanyok feljutását az eszközre.

Illusztráció

Alkalmazás Tolja az alanyt a kerekesszékkel együtt a futópadra.
Kösse be az alanyt a leesésgátló eszközbe.
Tartsa meg az alanyt, hogy fel tudjon állni egyenesen.
Vegye le a kerekesszéket.
Indítsa el az alkalmazást.

További biztonsági információk  ❚ Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).
 ❚ Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. 
Secure long hair and ribbons during maintenance and training in order to prevent being 
captured in trapping zones.

A rámpa nem érhet a futószalaghoz.
Ügyeljen rá, hogy a rámpa ne csúszkáljon.
Mindig hátulról lépjen fel, soha ne oldalról.
Tilos elhelyezni a rámpát, amíg a futószalag jár.

Műszaki adatok
Hosszúság:
Szélesség:
Magasság:
Tömeg:

150/50
124 cm
82 cm
13 cm
22 kg

170-190/65
130 cm
91 cm
13 cm
27 kg

Kiegészítő tartozékok N/A

Telepítés Kezelő végzi

További információk https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-lc
https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-
treadmill-170-19065
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Biomechanika - gaitway 3D [cos102999_XXX-XX]

Cím Leírás

Rövid ismertetés Az új 3d gaitway a h/p/cosmos és az Arsalis közös tervezése. 
Három irányban méri a talajra ható reakcióerőket és nyomatékokat, és három különböző 
fedélzetméretben kapható: 150/50 cm, 170/65 és 190/65 cm. mindegyik méret különféle 
sebességekhez van optimalizálva.

Illusztráció

Alkalmazás A 3D átjáró merev konstrukciót kínál az optimális minőségű jelek rögzítéséhez. A 
funkciók közé tartozik a beteg mérlege, a talajra ható reakcióerők rögzítése akár 10 
kHz-es sebességgel, a bal és jobb oldali erő mérése a függőleges erőhöz járás közben, 
valamint a normál és kóros járások biomechanikai paramétereinek átfogó listája.

Mérési specifikációk: Max. terhelési tartomány:  Fx, Fy, Fz egyenként 10 kN
Felbontás:   állítható (12-375 mN/bit)
Mérési tartomány:  állítható (375-12000 N)
Mintavételi sebesség:  állítható (100-1000 Hz)
Digitális jelek:   Indítóbemenet: 5V TTL (BNC)
Szinkron kimenet:   5V CMOS (BNC)
Nulla bemenet:   5V TTL (BNC)
AUX digitális bemenet:  5V TTL (BNC)
Analóg jelek:   Fx, Fy, Fz 0…10V (Sub-D 9)
Kommunikáció:   Ethernet interfész 10/100 Mbit/s (RJ45)

Kiegészítő tartozékok cos103752_xxx   fa alaplemez
cos102999_xxx-xxelev gaitway emelkedő elem
cos103971   szállítókerekek gaitway emelkedő elemhez

További információk https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Emelkedés 0% és +20% között a futópad 3D gaitwayéhez 
[cos102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Cím Leírás

Rövid ismertetés a 3 komponensű erőmérő rendszer 3D gaitwayének motoros beállítása

Illusztráció

Alkalmazás Rögzítőcsavarok helyzete
(sárga jelöléssel)

1. Nyissa ki az összes 
(8) rögzítőcsavart

2. Az emelkedés beállítása a User Terminalon vagy a gaitway szoftverén keresztül

3. Húzza meg 
az összes (8) 
rögzítőcsavart

További biztonsági információk A mérés befejezése után nyissa ki a rögzítőcsavarokat, hogy megakadályozza a 
emelkedés-beállítást a rögzítőcsavarokkal.

Műszaki adatok Emelkedés: 0...20,0% (0...11,3°) motoros állítás
 (-20% ... +20% opcionális szalagmegfordítás használata esetén)
Pontossági osztály:  A (nagy pontosság) az EN 957-6 szerint
Hozzáférési magasság: 45 cm (2 x 22,5 cm a kiegészítő lépés)
Helyiségmagasság: min. 285 cm
Nettó tömeg:  kb. 400 kg
Méretek:  150/50 futópad: H: 242 cm Sz: 104 cm Ma: 140 cm (beleértve a futópadot)
 170-190/65 futópad: H: 258 cm Sz: 127 cm Ma: 175 cm (beleértve a futópadot)

Kiegészítő tartozékok 19 mm-es racsnis kulcs

Telepítés Kizárólag a h/p/cosmos szerviz munkatársa

További információk https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
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aktuális használati 
utasítás / kézikönyvek:

lépjen kapcsolatba 
a h/p/cosmos-szal:

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
media-downloads/
manuals

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
contact

20 Kapcsolat

Ezen dokumentum médiára, dizájnra, szoftverre és szellemi tulajdonra vonatkozó szerzői 
jogainak tulajdonosa a h/p/cosmos sports & medical gmbh azon esetek kivételével, ahol az 
egyéb szerzői jog tulajdonos kifejezetten megnevezésre kerül.  Figyelmeztetés: Minden jog 
fenntartva. A dokumentum engedély nélküli másolása, sokszorosítása, bérlése, kölcsönzése, 
nyilvános bemutatása vagy műsorszóró hálózaton való leadása tilos.
A készülékek, opciók és tartozékok valamennyi műszaki adata, leírása, felszereltségi változata 
és ábrázolása nem kötelező érvényű, különösen nem képviseli a jótállást, és eltérhet az 
ajánlattól és a szállítási terjedelemtől.

Az illusztrációkon olyan kiegészítő felszereltségek és tartozékok is 
láthatók lehetnek, amelyek nincsenek kiválasztva.

Bármilyen szerviz vagy értékesítési kérdés esetén kérjük, adja meg eszközének modell típusát és gyári számát.
Szerviz ügyfélszolgálathoz javasoljuk Skype használatát, bekapcsolt webkamerával.

Szerviz
telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14 €/perc Németországban belföldről, max. 0,42 € német mobilhálózatokról)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail service@hpcosmos.com
Skype @hpcosmos.com (keressen rá és válassza ki a nevet)

Értékesítés
telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14 €/perc Németországban belföldről, max. 0,42 € német mobilhálózatokról)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail sales@hpcosmos.com
Skype @hpcosmos.com (keressen rá és válassza ki a nevet)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Németország
telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14 €/perc Németországban belföldről, max. 0,42 € német mobilhálózatokról)

fax +49 18 05 16 76 69
e-mail e-mail@hpcosmos.com
web www.hpcosmos.com

A szabályozási megfelelőségért felelős személy (PRRC):
Nadine Schott

EUDAMED ID Gazdasági üzemeltető gyártó:
SRN: DE-MF-000006147

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/8169eaff-218b-4de5-8a7d-d777c597f865

