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Biomechanika - gaitway 3D [cos102999_XXX-XX]

Cím Leírás

Rövid ismertetés Az új 3d gaitway a h/p/cosmos és az Arsalis közös tervezése. 
Három irányban méri a talajra ható reakcióerőket és nyomatékokat, és három különböző 
fedélzetméretben kapható: 150/50 cm, 170/65 és 190/65 cm. mindegyik méret különféle 
sebességekhez van optimalizálva.

Illusztráció

Alkalmazás A 3D átjáró merev konstrukciót kínál az optimális minőségű jelek rögzítéséhez. A 
funkciók közé tartozik a beteg mérlege, a talajra ható reakcióerők rögzítése akár 10 
kHz-es sebességgel, a bal és jobb oldali erő mérése a függőleges erőhöz járás közben, 
valamint a normál és kóros járások biomechanikai paramétereinek átfogó listája.

Mérési specifikációk: Max. terhelési tartomány: 	 Fx, Fy, Fz egyenként 10 kN
Felbontás: 		  állítható (12-375 mN/bit)
Mérési tartomány:		  állítható (375-12000 N)
Mintavételi sebesség: 	 állítható (100-1000 Hz)
Digitális jelek: 		  Indítóbemenet: 5V TTL (BNC)
Szinkron kimenet: 		  5V CMOS (BNC)
Nulla bemenet: 		  5V TTL (BNC)
AUX digitális bemenet: 	 5V TTL (BNC)
Analóg jelek: 		  Fx, Fy, Fz 0…10V (Sub-D 9)
Kommunikáció: 		  Ethernet interfész 10/100 Mbit/s (RJ45)

Kiegészítő tartozékok cos103752_xxx			   fa alaplemez
cos102999_xxx-xxelev	 gaitway emelkedő elem
cos103971			   szállítókerekek gaitway emelkedő elemhez

További információk https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d
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Emelkedés 0% és +20% között a futópad 3D gaitwayéhez 
[cos102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Cím Leírás

Rövid ismertetés a 3 komponensű erőmérő rendszer 3D gaitwayének motoros beállítása

Illusztráció

Alkalmazás Rögzítőcsavarok helyzete
(sárga jelöléssel)

1. Nyissa ki az összes 
(8) rögzítőcsavart

2. Az emelkedés beállítása a User Terminalon vagy a gaitway szoftverén keresztül

3. Húzza meg 
az összes (8) 
rögzítőcsavart

További biztonsági információk A mérés befejezése után nyissa ki a rögzítőcsavarokat, hogy megakadályozza a 
emelkedés-beállítást a rögzítőcsavarokkal.

Műszaki adatok Emelkedés:	 0...20,0% (0...11,3°) motoros állítás
	 (-20% ... +20% opcionális szalagmegfordítás használata esetén)
Pontossági osztály: 	 A (nagy pontosság) az EN 957-6 szerint
Hozzáférési magasság:	45 cm (2 x 22,5 cm a kiegészítő lépés)
Helyiségmagasság:	 min. 285 cm
Nettó tömeg: 	 kb. 400 kg
Méretek: 	 150/50 futópad: H: 242 cm Sz: 104 cm Ma: 140 cm (beleértve a futópadot)
	 170-190/65 futópad: H: 258 cm Sz: 127 cm Ma: 175 cm (beleértve a futópadot)

Kiegészítő tartozékok 19 mm-es racsnis kulcs

Telepítés Kizárólag a h/p/cosmos szerviz munkatársa

További információk https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-
gaitway-3d

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
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Futópadszalag forgásirányának megfordítása [cos101000_reverse]

Cím Leírás

Rövid ismertetés a lejtmenethez a maximális emelkedésig
(megemelhető futópadokhoz)

Illusztráció

Sebességtartomány: visszatérő szalagforgás üzemmódban korlátozva 
max. 5 km/h (3,10 mph) (biztonsági ív használata esetén
zuhanásgátlóval és az elülső rész leszerelésével
kapaszkodórúd-kereszttartó, nagyobb sebesség is használható)

Tartozék (mellékelve): szalagvezető görgők a futószalag központosításához

További információk N/A
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Motorfék h/p/cosmos futópadhoz [cos1041736 és cos101000_brake]

Cím Leírás

Rövid ismertetés Motorfék h/p/cosmos futópadokhoz

Illusztráció

Alkalmazás: •A motorfék ergonomikus segédeszköz olyan alkalmazásokhoz, ahol a vizsgáló személy 
szünetet tarthat lejtős futófelületen (pl. pihenőszünetekhez, laktátmérésekhez stb.). Lásd 
a bal oldali ábrát.
•A futófelület néhány cm-en belül a helyén marad.
•A vizsgált személynek nem kell többé az oldalsó lépcsőfokokat (lábtámaszok, lásd 
a jobb oldali képet) használnia a jó lábtartás érdekében, például a rövid szünet alatt, 
amikor vért vesz a laktátmintából az emelkedőn végzett teljesítménydiagnosztika során.

További biztonsági információk: -Ne lépjen a hátsó görgőre olyan tárgyakkal, amelyek leeshetnek. Ilyenkor használjon 
kerekesszék-rámpát.
- Ne lépjen be vagy hagyja el a futópadot, ha a készülék a magasban van (a futószalag a 
gravitáció miatt megcsúszhat) olyan alanyokkal, akik leeshetnek.
- Az előírt kerekesszék-rámpa minden olyan alkalmazáshoz használható, ahol az eszközbe 
történő belépéskor vagy az eszközből történő kilépéskor a leesés elfogadhatatlan kockázatot 
jelenthet.
- A motorfék áramkimaradás vagy a vészleállító/vészfék gomb aktiválása esetén nem működik. 
Ezért a motorfék nem minősül biztonsági funkciónak/intézkedésnek!
- Figyelem, 60 másodperces időintervallum után a motorfék automatikusan kikapcsol, és csak a 
futószalag ismételt mozgatása után aktiválódik.
- A beteg testsúlyától és az alkalmazott dőlésszögtől függően a futószalag kissé elmozdulhat. 
- Előírt az esésgátló rendszer minden olyan alkalmazás esetében, ahol egy esés elfogadhatatlan 
mértékű kockázatot jelenthet (csontritkulás-, nagy sebességű vagy speciális alkalmazások 
olyan alanyokkal, akik nem képesek leugrani a futószalagról, például gyermekek, mozgásukban 
korlátozott személyek stb.)
Bármilyen látható vagy gyanítható hiba, üzemzavar (az eszközben, tartozékokban, szoftverben 
stb.) esetén húzza ki az eszközt a hálózatból, egyértelmű kitáblázással akadályozza meg a 
visszacsatlakoztatást, majd telefonon és írásban tájékoztassa a h/p/cosmos szerviz munkatársait.



© 1988 - 2024 h/p/cosmos sports & medical gmbh cos105000_170-190_65_MCU6, rev. 1.06 112Oldal: 110 /

Cím Leírás

Műszaki adatok: Kompatibilis h/p/cosmos futópad:
pad méretek: 150/50 G6 cos30000-02vaXX; cos30026-01vaXX; cos30027-01vaXX
pad méretek: 170-190/65 MCU6: cos30003-01vaXX; cos30004-01vaXX
Megjegyzés:
A motorfék csak akkor működik, ha a berendezés fordulatszámmérő érzékelővel 
van felszerelve, és ez be van kapcsolva. Az opcionális 150/50 sebesség- és 
távolságérzékelőt [cos14376va02] külön kell megrendelni. A 170-190/65-ös futópadok 
alapkivitelben sebesség- és távolságérzékelővel rendelkeznek.

Telepítés: Kizárólag a h/p/cosmos szerviz munkatársa

További információ: Olvassa el és tartsa be a használati, üzemeltetési és szervizelési kézikönyvben szereplő 
összes figyelmeztetést és tanácsot.
https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals

Motorfék h/p/cosmos futópadhoz [cos1041736 és cos101000_brake]

https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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h/p/cosmos interferencia szoftver MCU6 [cos101000sw_pert-V1.0]

Cím Leírás

Rövid ismertetés Különleges szoftverfunkció a futószalag sebességének hirtelen 
lassításhoz és gyorsításhoz a szalagtól függően.

Illusztráció

További biztonsági információk: - A zavaró üzemmód (modul) rendkívül erős, és nagyon veszélyes lehet, ha az óvintézkedéseket 
figyelmen kívül hagyják.
- A helytelen zavaros üzemeltetés, a tiltott használat és/vagy a túlzott mértékű testmozgás leesést, 
súlyos sérülést vagy halált okozhat, és a felelősség és a garancia elvesztését eredményezi.
- Előírt esésgátló eszköz minden zavarral járó alkalmazáshoz. Biztonsági kötél (húzózsinór 
mágneses csipesszel stb.) nem tekinthető elegendőnek a leesés megakadályozására!
- Csak gondosan képzett orvosi személyzet használhatja a készüléket, és dönthet a zavarszintről 
és a működésről.
- Ne használja a zavart csontritkulásban szenvedő alanyoknál és/vagy betegeknél, vagy olyan 
alanyoknál, akiknél a hirtelen gyorsulás és/vagy lassulás izmok, ízületek vagy csontok sérülését 
okozhatja.
- Ügyeljen arra, hogy zavar esetén a visszaszámlálás és a figyelmeztető hangjelzések 
kikapcsolnak

Telepítés: A telepítést csak arra felhatalmazott szerviztechnikus végezheti el. 
Csak meglévő zuhanásvédelemmel.
Az ügyfélnek alá kell írnia egy külön üzembe helyezési és útmutatási dokumentumot.

További információ: A szoftverfunkció önállóan aktiválható és működtethető
a futópad MCU6 UserTerminaljának alapvető funkcióival. 
Ezenkívül a PC-n keresztüli ergonomikusabb működtetés érdekében a szoftver asztali 
számítógépként is üzemeltethető
para control 6 szoftver Windows 10 rendszerű számítógépekhez.
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aktuális használati 
utasítás / kézikönyvek:

lépjen kapcsolatba 
a h/p/cosmos-szal:

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
media-downloads/
manuals

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
contact

20 Kapcsolat

Ezen dokumentum médiára, dizájnra, szoftverre és szellemi tulajdonra vonatkozó szerzői 
jogainak tulajdonosa a h/p/cosmos sports & medical gmbh azon esetek kivételével, ahol az 
egyéb szerzői jog tulajdonos kifejezetten megnevezésre kerül.  Figyelmeztetés: Minden jog 
fenntartva. A dokumentum engedély nélküli másolása, sokszorosítása, bérlése, kölcsönzése, 
nyilvános bemutatása vagy műsorszóró hálózaton való leadása tilos.
A készülékek, opciók és tartozékok valamennyi műszaki adata, leírása, felszereltségi változata 
és ábrázolása nem kötelező érvényű, különösen nem képviseli a jótállást, és eltérhet az 
ajánlattól és a szállítási terjedelemtől.

Az illusztrációkon olyan kiegészítő felszereltségek és tartozékok is 
láthatók lehetnek, amelyek nincsenek kiválasztva.

Bármilyen szerviz vagy értékesítési kérdés esetén kérjük, adja meg eszközének modell típusát és gyári számát.
Szerviz ügyfélszolgálathoz javasoljuk Skype használatát, bekapcsolt webkamerával.

Szerviz
telefon	 +49 18 05 16 76 67		 (0,14 €/perc Németországban belföldről, max. 0,42 € német mobilhálózatokról)

fax	 +49 18 05 16 76 69
e-mail	 service@hpcosmos.com
Skype	 @hpcosmos.com (keressen rá és válassza ki a nevet)

Értékesítés
telefon	 +49 18 05 16 76 67		 (0,14 €/perc Németországban belföldről, max. 0,42 € német mobilhálózatokról)

fax	 +49 18 05 16 76 69
e-mail	 sales@hpcosmos.com
Skype	 @hpcosmos.com (keressen rá és válassza ki a nevet)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Németország
telefon	 +49 18 05 16 76 67		 (0,14 €/perc Németországban belföldről, max. 0,42 € német mobilhálózatokról)

fax	 +49 18 05 16 76 69
e-mail	 e-mail@hpcosmos.com
web	 www.hpcosmos.com

A szabályozási megfelelőségért felelős személy (PRRC):
Nadine Schott

EUDAMED ID Gazdasági üzemeltető gyártó:
SRN: DE-MF-000006147

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/8169ea
ff-218b-4de5-8a7d-d777c597f865

