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Rampă pentru scaun cu rotile [cos16186-02], [cos102931], [cos14664-03]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Rampa pentru scaun cu rotile permite accesul pe bandă al subiecților în scaune cu rotile.

Ilustrație

Aplicație Împingeți subiectul în scaunul cu rotile pe banda de alergare.

Fixați subiectul la dispozitivul de prevenire a căderii.

Sprijiniți subiectul pentru a-i permite să stea drept.

Îndepărtați scaunul cu rotile.

Începeți aplicația.

Informații suplimentare de siguranță  � Do not use the device with wheels (bikes, wheelchairs, inline skates, etc.).

 � Unmeant trapping hazards: Take off ties, scarfs or other clothes that may be trapped. Secure long hair 
and ribbons during maintenance and training in order to prevent being captured in trapping zones.

Rampa nu trebuie să atingă banda rulantă.

Asigurați-vă că rampa nu alunecă.

Urcați-vă întotdeauna pe bandă din spatele, nu din laterala acesteia.

Nu montați rampa atunci când banda rulantă este în mișcare.

Date tehnice

Lungime:

Lățime:

Înălțime:

Greutate:

150/50

124 cm

82 cm

13 cm

22 kg

170-190/65

130 cm

91 cm

13 cm

27 kg

Accesorii suplimentare N/A

Instalare De către operator

Informații suplimentare https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-treadmill-15050

https://www.hpcosmos.com/en/wheelchair-ramp-treadmill-15050-lc

https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/wheelchair-ramp-treadmill-170-19065
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Biomecanică - gaitway 3D [cos102999_XXX-XX]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Noul gaitway 3d este un design comun al h/p/cosmos și Arsalis. 

Acesta măsoară forțele de reacție la sol și cuplurile în trei direcții și este disponibil în trei dimensiuni diferite de 
platforme: 150/50 cm, 170/65 cm și 190/65 cm, fiecare dimensiune fiind optimizată pentru o gamă de viteze.

Ilustrație

Aplicație Dispozitivul gaitway 3D oferă o structură rigidă pentru a înregistra semnale de calitate optimă. 
Funcționalitățile includ un cântar pentru pacienți, o înregistrare a forțelor de reacție la sol la frecvențe de 
până la 10 kHz, măsurarea forței în partea stângă și dreaptă pentru forța verticală în timpul mersului și o 
listă extinsă de parametri biomecanici ai mersului normal și patologic.

Specificații de măsurare: Interval max. de sarcină:  Fx, Fy, Fz 10 kN fiecare

Rezoluție:   reglabilă (12-375 mN/bit)

Interval de măsurare:  reglabil (375-12000 N)

Frecvență de eșantionare:  reglabilă (100-1000 Hz)

Semnale digitale:   Intrare declanșator: 5 V TTL (BNC)

Ieșire sincronizare:   5 V CMOS (BNC)

Intrare zero:   5 V TTL (BNC)

Intrare digitală AUX:   5 V TTL (BNC)

Semnale analogice:   Fx, Fy, Fz 0 - 10 V (Sub-D 9)

Comunicații:   Interfață Ethernet 10/100 Mbps (RJ45)

Accesorii suplimentare cos103752_xxx   postament din lemn

cos102999_xxx-xx   element de elevare gaitway

cos103971   roți de transport pentru elementul de elevare gaitway

Informații suplimentare https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
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Elevație între 0 % și +20 % pentru gaitway 3D al benzii de alergare 

[cos102999_150-50elev, cos102999_xxx-65elev]

Titlu Descriere

Scurtă descriere reglarea motorizată a sistemului gaitway 3D de măsurare a forței cu 3 componente

Ilustrație

Aplicație Poziția șuruburilor de fixare

(marcată cu galben)

1. Desfaceți toate (8) 
șuruburile de fixare

2. Ajustați elevația prin UserTerminal sau software-ul gaitway

3. Strângeți toate (8) 
șuruburile de fixare

Informații suplimentare de siguranță Desfaceți șuruburile de fixare după finalizarea măsurătorii pentru a preveni reglarea elevației cu șuruburi fixe.

Date tehnice Elevație: 0 - 20,0 % (0 - 11,3°) reglare motorizată

 (-20 % - +20 % la utilizarea rotirii opționale a benzii în sens invers)

Clasă de precizie:  A (precizie ridicată) conform EN 957-6

Înălțime de acces: 45 cm (2 x 22,5 cm prin intermediul etapei suplimentare inclusă)

Înălțimea camerei: min. 285 cm

Greutate netă:  aprox. 400 kg

Dimensiuni:  Bandă de alergare 150/50: L: 242 cm l: 104 cm h: 140 cm (inclusiv banda de alergare)

 Bandă de alergare 170-190/65: L: 258 cm l: 127 cm h: 175 cm (inclusiv banda de  
 alergare)

Accesorii suplimentare Cheie cu clichet de 19 mm

Instalare Numai de către personalul de service al h/p/cosmos

Informații suplimentare https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d

https://www.hpcosmos.com/en/products/software-measuring-technology/biomechanics-gaitway-3d
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Rotație inversă a benzii de alergare [cos101000_reverse]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Pentru alergare în josul pantei până la elevația maximă

(pentru benzi de alergare cu elevație)

Ilustrație

Interval de viteză: este limitată în modul de rotație inversă a benzii la 

max. 5 km/h (3,10 mph) (la utilizarea arcului de siguranță cu

dispozitiv de oprire a căderii și cu demontarea barei transversale frontale

pentru bare laterale, se poate utiliza o viteză de alergare mai mare)

Accesorii (incluse): role de ghidare a benzii pentru centrarea benzii rulante

Informații suplimentare N/A
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Frână de motor pentru benzi de alergare h/p/cosmos [cos1041736 și cos101000_brake]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Frână de motor pentru benzi de alergare h/p/cosmos

Ilustrație

Aplicație: •Frâna de motor este un ajutor ergonomic pentru aplicațiile în care subiectul poate face o pauză pe o 
suprafață de alergare înclinată (de exemplu, pentru pauze de odihnă, măsurători ale nivelului de lactat 
etc.). A se vedea imaginea din stânga.

•Suprafața de alergare este menținută în poziție cu o precizie de câțiva cm.

•Subiectul nu mai trebuie să utilizeze treptele laterale (suporturile de picior, a se vedea imaginea din 
dreapta) pentru a avea o poziție bună în picioare, de exemplu, în timpul pauzei scurte pentru prelevarea 
unei probe de lactat din sânge în timpul diagnosticării performanței în pantă.

Informații suplimentare de siguranță: -Nu puneți piciorul pe rola din spate în cazul subiecților care prezintă risc de cădere. Pentru acești subiecți, 
utilizați o rampă pentru scaun cu rotile.

-Nu urcați pe platforma de alergare și nu o părăsiți atunci când dispozitivul este în elevație (banda rulantă 
poate aluneca din cauza gravitației) în cazul subiecților care prezintă risc de cădere.

-Rampă pentru scaun cu rotile recomandată pentru toate aplicațiile unde căderea în timpul urcării sau 
coborârii de pe dispozitiv ar putea provoca un risc inacceptabil.

-Frâna de motor nu funcționează atunci când alimentarea cu energie electrică este oprită sau în cazul 
unei pene de curent sau dacă este activat butonul de oprire/dezactivare de urgență. Prin urmare, frâna de 
motor nu este o caracteristică/măsură de siguranță!

-Atenție, după un interval de timp de 60 de secunde, frâna de motor se decuplează automat și se 
reactivează numai după ce banda rulantă a fost mișcată din nou.

-În funcție de greutatea pacientului și de înclinarea utilizată, banda rulantă se poate mișca puțin. 

-Dispozitive de prevenire a căderii recomandate pentru toate aplicațiile unde căderea ar putea provoca un 
risc inacceptabil (osteoporoză, aplicații cu viteză mare sau speciale cu subiecți care nu sunt capabili să sară 
de pe banda rulantă precum copiii, persoanele cu dizabilități fizice etc.).

În cazul unor defecțiuni sau erori vizibile sau presupuse (ale dispozitivului, accesoriilor, software-ului 
etc.), scoateți dispozitivul din priză, nu-l reintroduceți în priză, marcați în mod clar locul în cauză și 
informați personalul de service h/p/cosmos telefonic și în scris.
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Titlu Descriere

Date tehnice: Bandă de alergare h/p/cosmos compatibilă:

dimensiune platformă: 150/50 G6 cos30000-02vaXX; cos30026-01vaXX; cos30027-01vaXX

dimensiune platformă: 170-190/65 MCU6: cos30003-01vaXX; cos30004-01vaXX

Notă:

frâna de motor este funcțională numai dacă dispozitivul este echipat cu un senzor de măsurare a vitezei, 
iar acesta este pornit. Senzorul opțional de viteză și distanță 150/50 [cos14376va02] trebuie comandat 
separat. Benzile de alergare 170-190/65 au senzorul de viteză și distanță inclus ca dotare standard.

Instalare: Numai de către personalul de service al h/p/cosmos.

Informații suplimentare: Citiți și respectați toate celelalte avertismente și recomandări din manualele complete de utilizare, 
operare și service.

https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals

Frână de motor pentru benzi de alergare h/p/cosmos [cos1041736 și cos101000_brake]

https://www.hpcosmos.com/en/contact-support/media-downloads/manuals
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Software perturbații h/p/cosmos MCU6 [cos101000sw_pert-V1.0]

Titlu Descriere

Scurtă descriere Funcție software specială pentru decelerarea și accelerarea bruscă a

vitezei benzii de alergare, respectiv a benzii rulante.

Ilustrație

Informații suplimentare de siguranță: - Modul (modulul) de perturbații este extrem de puternic și poate fi foarte periculos dacă nu se respectă 
măsurile de precauție.

- Operarea incorectă a perturbației, utilizarea interzisă și/sau exersarea excesivă pot duce la cădere, 
vătămare gravă sau deces și atrag retragerea răspunderii și garanției din partea noastră.

- Dispozitiv de prevenire a căderii recomandat pentru toate aplicațiile cu perturbații. Un șnur de siguranță 
(dispozitiv tip cablu de tragere cu clemă magnetică etc.) nu este considerat suficient pentru a preveni 
căderea!

- Numai personalul medical instruit cu atenție este autorizat să utilizeze dispozitivul și să decidă cu privire 
la nivelul de perturbații și la operare.

- Nu utilizați perturbații la subiecții și/sau pacienții cu osteoporoză sau la subiecții la care accelerarea și/
sau decelerarea bruscă poate cauza leziuni musculare, articulare sau osoase.

- Țineți cont de faptul că numărătoarea inversă și semnalele acustice de avertizare sunt dezactivate când 
este utilizată perturbarea

Instalare: Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către un tehnician de service autorizat. 
Numai în cazul în care există o protecție împotriva căderii.

Este obligatorie semnarea de către client a unui document separat de punere în funcțiune și instruire.

Informații suplimentare: Funcția software poate fi activată și operată independent în

UserTerminal MCU6 al benzii de alergare, în funcțiile sale de bază. 

În plus, pentru o operare mai ergonomică prin intermediul PC-ului, software-ul este disponibil ca 
software PC desktop

para control 6 pentru computerele cu Windows 10.
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Cele mai recente instrucțiuni 
de utilizare/manuale: Contactați h/p/cosmos:

https://www.hpcosmos.com/
en/contact-support/media-
downloads/manuals

https://www.hpcosmos.com/
en/contact-support/contact

20 Contact

Drepturile de autor ale acestui document, conținutul media, designul, software-ul și proprietatea intelectuală 
aparțin h/p/cosmos sports & medical gmbh, cu excepția cazurilor în care se prevedeîn mod explicit altfel. 
Avertisment: Toate drepturile rezervate. Copierea, reproducerea, închirierea, împrumutarea, expunerea publică 
și difuzarea sunt interzise.

Toate datele tehnice, descrierile, variantele de echipare și ilustrațiile dispozitivelor, opțiunilor și accesoriilor nu 

sunt obligatorii, în special nu reprezintă caracteristici garantate și pot diferi față de ofertă și livrare.

Cifrele ar putea prezenta opțiuni și game de echipamente care nu au fost selectate.

Pentru orice solicitări privind intervenții de service sau vânzări, vă rugăm să aveți la îndemână tipul și seria dispozitivului dumneavoastră.

Pentru asistență de service, vă recomandăm să utilizați aplicația Skype împreună cu o cameră web.

Departamentul de service

telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14 EUR/min de la linii fixe din Germania, maxim 0,42 EUR/min de la rețele mobile din Germania)

fax +49 18 05 16 76 69

e-mail service@hpcosmos.com

Skype @hpcosmos.com (căutați și selectați denumirea)

Departamentul de vânzări

telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14 EUR/min de la linii fixe din Germania, maxim 0,42 EUR/min de la rețele mobile din Germania)

fax +49 18 05 16 76 69

e-mail sales@hpcosmos.com

Skype @hpcosmos.com (căutați și selectați denumirea)

h/p/cosmos sports & medical gmbh

Am Sportplatz 8

DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Germania

telefon +49 18 05 16 76 67  (0,14 EUR/min de la linii fixe din Germania, maxim 0,42 EUR/min de la rețele mobile din Germania)

fax +49 18 05 16 76 69

e-mail email@hpcosmos.com

site web www.hpcosmos.com

Persoana responsabilă de conformitatea cu reglementările (PRRC):

Nadine Schott

EUDAMED ID Operator economic producător:

SRN (Număr unic de înregistrare): DE-MF-000006147

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/8169eaff-218b-4de5-8a7d-d777c597f865

