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Защитная дуга для беговых дорожек серии 200-300/75-125 [cos10171-01, cos10172-01, cos10173-01] 
Название Описание

Краткое описание Защитная дуга h/p/cosmos — это приспособление, которое предотвращает падение субъекта.
Помимо этого, защитная дуга останавливает беговую дорожку в случае падения субъекта.

Иллюстрация

Использование См. раздел «Устройства защиты от падения»

Дополнительная информация о безопасности См. информацию о безопасности беговой дорожки.

Технические характеристики Макс. вес субъекта:	 300 кг
Макс. рост субъекта:	 220 см
Мин. усилие срабатывания:	 прибл. 100 – 150 Н (~10 – 15 кг)

Минимальная высота помещения:
Беговые дорожки с беговой поверхностью длиной 200 см:
- 295 см при подъеме 0% (293 см + 2 см буферной зоны)
- 310 см при максимальном подъеме (308 см + 2 см буферной зоны)

Беговые дорожки с беговой поверхностью длиной 250 см:
- 295 см при подъеме 0% (293 см + 2 см буферной зоны)
- 325 см при максимальном подъеме (323 см + 2 см буферной зоны)

Беговые дорожки с беговой поверхностью длиной 300 см:
- 295 см при подъеме 0% (293 см + 2 см буферной зоны)
- 335 см при максимальном подъеме (333 см + 2 см буферной зоны)

Дополнительные вспомогательные приспособления cos14903-04-XXS	 система нагрудных ремней, размер XXS	 (окружность грудной клетки — 45 … 65 см)
cos14903-04-XS	 система нагрудных ремней, размер XS	 (окружность грудной клетки — 55 … 75 см)
cos14903-04-S	 система нагрудных ремней, размер S	 (окружность грудной клетки — 65 … 95 см)
cos14903-04-М	 система нагрудных ремней М	 (окружность грудной клетки — 85 … 115 см)
cos14903-04-L	 система нагрудных ремней, размер L	 (окружность грудной клетки — 105 … 135 см)
cos14903-04-XL	 система нагрудных ремней, размер XL	 (окружность грудной клетки — 125 … 155 см
cos14430-01	 защитная дуга 75/100/125 h=220 см 	 (обновление)

Установка Выполняется только техническим персоналом компании h/p/cosmos

Дополнительная информация https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/safety-arch-75-harness-chest-belt-fall-stop-prevention
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Длинный поручень [cos14190-01, cos14191-01, cos14192-01]
Название Описание

Краткое описание Длинные поручни

Иллюстрация

Использование Заходя на беговую дорожку, субъект должен держаться за оба поручня, чтобы не упасть.
Субъект может держаться за поручни, чтобы сохранять равновесие. Использование поручней во время тренировки влияет на 
ее результаты.

Дополнительная информация о безопасности Неприменимо

Технические характеристики Беговые дорожки с беговой поверхностью длиной 200 см [cos14190-01]:
Длина:	 2285 см
Диаметр:	 60 мм
Вес:	 27 кг

Беговые дорожки с беговой поверхностью длиной 250 см [cos14191-01]:
Длина:	 2785 см
Диаметр:	 60 мм
Вес:	 28,5 кг

Беговые дорожки с беговой поверхностью длиной 300 см [cos14192-01]:
Длина:	 3285 см
Диаметр:	 60 мм
Вес:	 30 кг

Дополнительные вспомогательные приспособления Неприменимо

Установка Выполняется только техническим персоналом компании h/p/cosmos

Дополнительная информация https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/handrail-longshortrolled-sep13-200
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Короткий поручень (для высокой скорости), левый / правый [cos14763-01, cos102803]

Название Описание

Краткое описание Сверхкороткий поручень, применяемый в случае использования беговой дорожки на высокой скорости

Иллюстрация

Использование Субъект может держаться за поручни, чтобы сохранять равновесие. Использование поручней во время тренировки влияет на 
ее результаты.

Дополнительная информация о безопасности Неприменимо

Технические характеристики Длина:
Диаметр:
Высота:
Вес:

132 см
6 см
98,5 см
12 кг (каждый)

Дополнительные вспомогательные приспособления Неприменимо

Установка Выполняется только техническим персоналом компании h/p/cosmos

Дополнительная информация https://www.hpcosmos.com/en/products/supplies-options/handrail-left-shortened-speed-xx65
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Очень короткий поручень [cos103322]
Название Описание

Краткое описание Очень короткий поручень, использование которого позволяет улучшить боковой обзор

Иллюстрация

Использование Поскольку эти поручни — очень короткие, их использование позволяет хорошо видеть субъекта сбоку. Поэтому они могут 
применяться, к примеру, для анализа движения.  

Дополнительная информация о безопасности Использование поперечной перекладины [cos102426] является обязательным!

Технические характеристики Длина:	 70 см
Диаметр:	 4 мм
Вес:	 1,3 кг

Технические характеристики Длина:			   40 см
оставшаяся длина удерживаемой части:	 18 см 
диаметр:			   6 см
вес:			   1,3 кг
материал:			   стальная трубка с порошковым покрытием

Установка Выполняется только техническим персоналом компании h/p/cosmos

Дополнительная информация Неприменимо
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Реверсивное вращение бегового полотна [cos103330], [cos00098100045-02], [cos10181-03]
Название Описание

Краткое описание Реверсивное вращение полотна для бега / ходьбы по склону

Иллюстрация

Использование Включите реверсивное вращение бегового полотна и запустите устройство без субъекта.
Понаблюдайте за положением бегового полотна и отрегулируйте его в случае необходимости.
Остановите устройство и заведите субъекта на полотно.
Предоставьте необходимые пояснения и запустите устройство.
Повторите процедуру, чтобы переключить беговое полотно на вращение вперед.

Дополнительная информация о безопасности 	❚ Не используйте в отсутствие контролирующего персонала.
	❚ Не выполняйте переключение во время движения.
	❚ Макс. скорость полотна при реверсивном вращении по умолчанию снижена 

Технические характеристики скорость:	 0 … 5,0 км/ч (3,1 миль в час) в режиме реверсивного вращения полотна
	� нет ограничений в обычном режиме; ограничение скорости в режиме реверсивного движения можно 

отменить, если используется устройство защиты от падения, и позади субъекта нет поперечной 
перекладины или терминала пользователя.

Модификация	 стандартное полотно заменено укрепленным полотном
базового устройства:	� толщиной 5 мм и с профильной поверхностью; добавлены направляющие ролики для центровки 

бегового полотна при реверсивном вращении.

Установка Выполняется только техническим персоналом компании h/p/cosmos

Дополнительная информация https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-downhill-15050
https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-downhill-17065

https://www.h-p-cosmos.com/en/products/individual-products/reverse-belt-rotation-downhill-15050
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Пандус для инвалидных колясок, venus / saturn [cos101060-01_xxx]
Название Описание

Краткое описание Пандус для инвалидных колясок для беговых дорожек шириной 75 / 100 / 125 см

Иллюстрация

Использование Прикрепите часть 1 к беговой дорожке и заблокируйте ее.

Прикрепите часть 2 к беговой дорожке и заблокируйте ее.

Дополнительная информация о безопасности Использование инвалидных колясок допускается только на беговых дорожках со специальной беговой декой (модели с 
маркировкой в виде буквы «r»).

Технические характеристики Макс. нагрузка:			   300 кг
Макс. ширина инвалидной коляски:	 110 см
Общий вес:			   прибл. 2 x 25 кг
Длина:			   232 см

Дополнительные вспомогательные приспособления Неприменимо

Установка Выполняется оператором

Дополнительная информация Неприменимо
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Стабилизатор инвалидной коляски [cos10227-01]
Название Описание

Краткое описание Для стабилизации инвалидной коляски на беговой дорожке.

Иллюстрация

Использование Прикрепите субъекта к устройству защиты от падения.
Зафиксируйте инвалидную коляску зажимами стабилизатора.
Зафиксируйте инвалидную коляску дополнительным стальным тросом стабилизатора.
Деактивируйте тормоза инвалидной коляски (снова активируйте их после использования беговой дорожки).
Запустите необходимые программу и режим.

Дополнительная информация о безопасности 	❚ 	Только устройства, обозначенные буквами «r» или «rs», например, «h/p/cosmos saturn 250/75 r», также предназначены 
для использования с изделиями на колесах. При использовании с изделиями на колесах субъекты могут находиться на 
велосипеде, роликовых коньках, инвалидных колясках и т. п.

	❚ В любом случае использования медицинской беговой дорожки с инвалидной коляской в обязательном порядке показано 
применение системы защиты от падения.

	❚ Стабилизатор инвалидной коляски не выполняет функции устройства защиты от падения.
	❚ Снимите стабилизатор инвалидной коляски, прежде чем использовать устройства в любых других целях.

Дополнительные вспомогательные приспособления cos10227-01va01		  стабилизатор инвалидной коляски, используемый с беговой дорожкой 200/xx
cos10227-01va02		  стабилизатор инвалидной коляски, используемый с беговой дорожкой 250/xx
cos10227-01va03		  стабилизатор инвалидной коляски, используемый с беговой дорожкой 300/xx

Технические характеристики 	❚ приспособления для крепления к поручням беговой дорожки
	❚ низкое противодействие движению
	❚ ограничители движения спереди и сзади
	❚ легко снимаемая поперечная перекладина
	❚ ремень с фиксатором для крепления к раме инвалидной коляски

Установка Выполняется оператором

Дополнительная информация https://www.hpcosmos.com/de/search/node/Rollstuhlf%C3%BChrung 
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Передний ограничительный ролик для использования в работе с велосипедами [cos102792-01]
Название Описание

Краткое описание Передний ограничительный ролик — это приспособление, ограничивающее беговую поверхности спереди при использовании 
беговой дорожки с велосипедами.
Таким образом исключается возможность съезда с беговой поверхности.

Иллюстрация

Использование Прикрепите субъекта к устройству защиты от падения.
Деактивируйте тормоза велосипеда (снова активируйте их после использования беговой дорожки).
Запустите необходимые программу и режим.

Дополнительная информация о безопасности 	❚ �Только устройства, обозначенные буквами «r» или «rs», например, «h/p/cosmos saturn 250/75 r», также предназначены 
для использования с изделиями на колесах. При использовании с изделиями на колесах субъекты могут находиться на 
велосипеде, роликовых коньках, инвалидных колясках и т. п.

	❚ �Во всех случаях использования медицинской беговой дорожки с велосипедом в обязательном порядке показано применение 
системы защиты от падения.

	❚ Передний ограничительный ролик не выполняет функции устройства защиты от падения.

Технические характеристики Беговые дорожки с беговой поверхностью длиной 200 см [cos102792-01va01]:
Длина:	 1115 мм
Ширина:	 220 мм
Высота:	 320 мм
Вес:	 8 кг

Беговые дорожки с беговой поверхностью длиной 250 см [cos102792-01va02]:
Длина:	 1365 мм
Ширина:	 220 мм
Высота:	 320 мм
Вес:	 9 кг

Беговые дорожки с беговой поверхностью длиной 300 см [cos102792-01va03]:
Длина:	 1615 мм
Ширина:	 220 мм
Высота:	 320 мм
Вес:	 10 кг

Дополнительные вспомогательные приспособления Неприменимо

Установка Выполняется только техническим персоналом компании h/p/cosmos

Дополнительная информация https://www.hpcosmos.com/en/products/individual-products/front-limitation-roller-cycling-running-surface-w-75-cm 
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последняя версия руководств и 
инструкций по эксплуатации: свяжитесь с h/p/cosmos:

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
media-downloads/
manuals

https://www.
hpcosmos.com/en/
contact-support/
contact

20 Контактная информация

Авторские права на данный документ, информационные средства, дизайн, программное 
обеспечение и интеллектуальную собственность принадлежат компании h/p/cosmos sports 
& medical gmbh за исключением случаев, явно оговаривающих иное.  
Предупреждение: все права защищены. Запрещено несанкционированное копирование, 
воспроизведение, аренда, предоставление взаймы, публичное использование и 
распространение.
Все описания, приведенные технические данные, варианты комплектации и иллюстрации 
устройств, опций и принадлежностей не являются гарантированными или обязывающими 
и могут не соответствовать предлагаемому и поставляемому оборудованию.

На иллюстрациях могут быть отображены не выбранные элементы 
дополнительной комплектации.

Обращаясь в отдел обслуживания или продаж, необходимо подготовить модель и серийный номер установки.
Для связи со службой технической поддержки мы рекомендуем использовать Skype и веб-камеру.

Обслуживание
Телефон	 +49 18 05 16 76 67	 (0,14 евро/мин за звонки со стационарных телефонов в Германии; макс. 0,42 евро при использовании мобильных сетей в Германии)
Факс	 +49 18 05 16 76 69
Эл. почта	 service@hpcosmos.com
Skype	 @hpcosmos.com (необходимо выполнить поиск и выбрать имя)

Отдел продаж
Телефон	 +49 18 05 16 76 67	 (0,14 евро/мин за звонки со стационарных телефонов в Германии; макс. 0,42 евро при использовании мобильных сетей в Германии)
Факс	 +49 18 05 16 76 69
Эл. почта	 sales@hpcosmos.com
Skype	 @hpcosmos.com (необходимо выполнить поиск и выбрать имя)

h/p/cosmos sports & medical gmbh
Am Sportplatz 8
DE 83365 Nussdorf-Traunstein, Германия
Телефон	 +49 18 05 16 76 67	 (0,14 евро/мин за звонки со стационарных телефонов в Германии; макс. 0,42 евро при использовании мобильных сетей в Германии)
Факс	 +49 18 05 16 76 69
Эл. почта	 email@hpcosmos.com
Сайт	 www.hpcosmos.com

Лицо, ответственное за нормативно-правовое соответствие:
Надине Шотт (Nadine Schott)

EUDAMED ID, субъект экономической деятельности, производитель:
рег. №: DE-MF-000006147

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-eo/8169ea
ff-218b-4de5-8a7d-d777c597f865

